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PREFERENCIAS DEL SISTEMA PANTALLAS
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SESIÓN QLAB



PANTALLAS





DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
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CAPÍTULO 4

FICHA 
TÉCNICA



IMPULSO PRODUCCIONES

“LACURA”

FICHA TECNICA

ESCENARIO (Medidas Recomendadas):

-Ancho total: 7 mts.

-Ancho de boca: 5 mts.

-Fondo total(entre línea telón y pared de fondo) 09 mts.

-Altura de boca: 6 mts.

-Altura mínima varas de luz: 7 mts.

-Pendiente: 0%

MAQUINARIA ESCENICA:

-8 patas y 4 bambalinas, de color negro y medidas suficientes 

como para formar

una cámara negra adecuada a las dimensiones del escenario. 

- Fondo Negro, con medidas Escenario

- 2 Tarimas Rosco 2x1 (altura 40) Forradas con tela Negra 

ILUMINACION:

- Potencia eléctrica mínima de la sala 40 Kw.

- Canales dimmer (2.5 kw) 18.

- Varas electrificadas en escenario (12 circuitos) 3.

- Puente de sala, con capacidad para al menos 3 aparatos, tipo 
Pc de 1 kw.

- Base de suelo : 4

IMPULSO PRODUCCIONES

“LACURA”

FICHA TECNICA

ESCENARIO (Medidas Recomendadas):

-Ancho total: 7 mts.

-Ancho de boca: 5 mts.

-Fondo total(entre línea telón y pared de fondo) 5 mts.

-Altura de boca: 5 mts.

-Altura mínima varas de luz: 5 mts.

-Pendiente: 0%

MAQUINARIA ESCENICA:

-8 patas y 4 bambalinas, de color negro y medidas suficientes 

como para formar

una cámara negra adecuada a las dimensiones del escenario.
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- Fondo Negro, con medidas Escenario

- 2 Tarimas Rosco 2x1 (altura 40) Forradas con tela Negra

ILUMINACION:

- Potencia eléctrica mínima de la sala 40 Kw.

- Canales dimmer (2.5 kw) 18.

- Varas electrificadas en escenario (12 circuitos) 3.

- Puente de sala, con capacidad para al menos 3 aparatos, tipo 
Pc de 1 kw.

- Base de suelo : 4

PROYECTORES:

- 08 PC 1 KW. (Con Visera y Portafiltros)

- 06 PAR LED RGB

- 10 Recortes SL 25/50

- 02 Panoramas Asimétricos 1 Kw

VIDEO:

- 1 Proyector de Video (Mínimo 6000 Lúmenes)

- 1 Cable VGA desde Cabina de Control hasta Proyector

- 1 Plasma 42” (Lo aporta la Compañía)

SONIDO:

- P.A acorde al recinto

- Mesa sonido con un mínimo de 6 Canales y 2 Envíos

- Monitores de Escenario: 2

- Micrófonos: 2 (1 Con Pie de Micro regulables en altura)

1 Micrófono Inalámbrico Diadema

PERSONAL:

- 1 Técnico de Luces, 1 Técnico de Sonido.

CAMERINOS:

- Camerinos dotados con, mesa, sillas, espejos, percheros, lava-
bo, ducha (agua

caliente),toallas y tomas de corriente.

- Agua mineral en camerinos y durante los ensayos y función 
en ambos lados del

escenario.

.

DISEÑO: Eduardo López

Teléfono: 620844953
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