
NECESIDADES TÉCNICAS
DEVOLVEMOS LA CONEXIÓN

DURACIÓN APROX.: 70 MINUTOSCIA. LA CONEXIÓN TEATRO

Legend

Symbol Name Count Spares Wattage Lamp

RECORTE  25/50 6 750 HPL 750W/115V

PROYECTOR 10.000
LUMENES HD 1 1400 350W P-VIP

Robin Pointe 6 470 HRI 280w-R30

64B LED Pro 8 24 LED

Robin LEDWash 300 4 225 LED

NECESIDADES TÉCNICAS

SHOW DARIO LÓPEZ  2022   
DURACIÓN APROX.: 100 MINUTOS

NECESIDADES DE SONIDO
- Sistema de PA acorde al aforo de la sala
- 2 Monitores de escenario 
- 1 Micrófonos inalámbrico craneal (Diadema) con capsula color beige, y pequeño
   Ejemplo: Sennheiser HSP 2 Ew3
- 1 Micrófono inalámbrico de mano
- 1 Cable Mini jack/ Canon L /Canon R (para el audio de proyección desde hombro izquierdo)
- Mesa de Sonido, acorde a las necesidades anteriores
-1 Pie de Micro
-1 Atril 

NECESIDADES DE VIDEO
- 1 Proyector de 10.000 lumenes minimo, para retroproyección con lente angular.
- 1 cable hdmi para proyector y pc en hombro de escenario
- 2 cables de red RJ45 desde control hasta hombro. 
- 3 Tomas de corriente directa en hombro, para pc, bifurcador de audio y un segundo pc.

- Caja escénica aforada a la italiana con 4 patas y ciclorama para retroproyección. 
- 2 varas de iluminación, frontal y contra.
- Ciclorama para retroproyección
- Aforamiento del ciclorama, ajustando a proyección lo más grande posible 
La retroproyección será el elemento principal en la escenografía, es importante, la correcta visión de la pantalla.
1 Proyector  acorde a las dimensiones de la pantalla y características de la sala. Mínimo 10.000 lúmenes
-Las imágenes se lanzaran a pantalla desde un portátil con HDMI desde el hombro izquierdo. es importante que el proyector 
permita una conexión por HDMI ya que usaremos un pequeño difurcador en el HDMI para separar el audio de la señal de video.

NECESIDADES DE ILUMINACIÓN 
- 6 Canales de Dimmer 
- 8  PAR LED RGB con base de suelo
- 4 Robin 300 wash Led (o similar )
- 6 Robe Pointe (a suelo)
- 1 maquina de humo HAZER

Datos del técnico para cualquier aclaración 
o adaptación de la sala:

Diego Dacio 699156733    
32amperios@gmail.com

A continuación se incluye plano de iluminación:

NECESIDADES DE SONIDO
- X3 micrófonos craneales, estilo: DPA4066
- X1 micrófono inalamabricos de mano
- X2 pies de micro
- X2 Cable Mini jack/ Canon L /Canon R  
- 2 monitores de escenario tipo Side fill
- P.A. acorde al aforo de la sala
- Mesa de sonido analógica de 12 Canales ( se usa en escenario)
- Mesa de sonido acorde a las necesidades anteriores
- 1 Técnico de sonido disponible en ensayos y durante la función en control

- Durante la función el técnico de sonido de sonido está en el escenario 
con el control montado en una mesa pequeña

ILUMINACIÓN

CAJA ESCÉNICA
- Aforado de caja escénica, con patas, pero sin telón de foro, el fondo del teatro queda a vista.

Técnico: Diego Dacio 
699 156 733 - 32amperios@gmail.com
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